
WARRIOR PLUS
�t 	� Ta�ený míchací krmný v�z s 1 + 1 (+ 1) šnekem
�t 	� Spodní míchací lopatkový šnek pohán�n 

p�es reduk�ní planetovou p�evodovku
�t 	� Horní rozhrnovací šnek pohán�n �et�zem
�t 	� Pravý vysklad�ovací dopravník s hydraulickou 

regulací výšky vysklad�ování umíst�ný 
uprost�ed stroje

�t 	 Volitelná výška vysklad�ování: 65 cm, 80 cm, 100 cm
�t 	� Fréza na silá�, sená�, seno, kulaté balíky, 

cukrovarské �ízky a další

�t 	� Dálkové ovládání pomocí bovden� nebo elektrické
�t 	� Reverzní chod frézy, zadní ochrana frézy
�t 	� Elektronický vá�ící systém se 4 senzory 

a digitální váhou
�t 	� Síla dna 10 mm
�t 	� Vzduchové brzdy, parkovací brzda
�t 	� Zesílené disky kol
�t 	� Samostatný podvozek
�t 	� Nezávislý hydraulický systém
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Model A B C D P�íkon (hp) Váha (kg)

WARRIOR PLUS 9MC 2 050 6 600 2 450 4 500 60/70 5 770

WARRIOR PLUS 12MC 2 150 6 900 2 805 5 000 70/80 6 900


